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PARTENAIRE  
OFFICIEL

POUR 
L’INSTRUMENTATION

Consultez nous...

Une fabrication de grande qualité
Des prix très attractifs

Un grand choix d’instruments
plus de 2000 références
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PARTENAIRE  
OFFICIEL

POUR 
L’INSTRUMENTATION

Lot de 10

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC360           4 Emplacements hauteur 30	 12,90

MHC361           4 Emplacements hauteur 60	 13,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC362           6 Emplacements hauteur 30	 15,90

MHC363           6 Emplacements hauteur 60	 16,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC364           8 Emplacements hauteur 30	 17,50

MHC365           8 Emplacements hauteur 60	 18,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC366          12 Emplacements hauteur 30	 21,00

MHC367          12 Emplacements hauteur 60	 22,50

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC368           16 Emplacements hauteur 30	 23,90

MHC369           16 Emplacements hauteur 60	 26,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC370           2 Inserts + 6 Fraises Haut 40	 17,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC378           40 Emplacements FraiseS	 24,90

MHC379           40 Emplacements insert	 24,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC375            6 Emplacements Fraise		 11,90 

MHC376            6 Emplacements Insert		 11,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC385           5 Emplacements fraise FG	 13,90

MHC386           5 Emplacements fraise LG	 13,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC387           2 Fraises LG + 3 Fraises FG	 13,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC388          12 Emplacements endo		  23,90

Réference	 Désignation (mm)                € T.T.C.
MHC390B          Silicone Plug-in Bleu	 	 6,90

MHC390V          Silicone Plug-in Vert		  6,90

MHC390J           Silicone Plug-in Jaune	 	 6,90

MHC390O         Silicone Plug-in Orange		 6,90

MHC391B          Silicone porte fraises Bleu	 8,90

MHC391V          Silicone porte fraises Vert	 8,90

MHC391J           Silicone porte fraises Jaune	 8,90 

MHC391O         Silicone porte fraises Orange	 8,90

MHC392B          Silicone porte inserts Bleu	 8,90

MHC392V          Silicone porte inserts Vert	 8,90

MHC392J           Silicone porte inserts Jaune	 8,90

MHC392O         Silicone porte inserts Orange	 8,90
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Réference	 Désignation (mm)                     € T.T.C.
MHC320		       80 x 40 x 30		  48,90

MHC321		       80 x 80 x 40		  55,90

MHC322		      105 x 70 x 30		  65,90

MHC323		      150 x 50 x 35		  69,90

MHC324 		    200 x 100 x 35		  84,90

MHC325		     220 x 140 x 50		  95,90

MHC326		     225 x 155 x 40	                 118,90

MHC327		     275 x 175 x 35	                 133,90

Réference  	 Désignation (mm)                € T.T.C.
MHC340		     45 x 39 x 13,8		  14,90

Réference  	 Désignation (mm)                € T.T.C.
MHC341		  71,5 x 35,8 x 13,7		  19,50

Réference  	 Désignation (mm)                € T.T.C.
MHC342		   72,5 x 52 x 21,8		  22,90

Réference  	 Désignation (mm)                € T.T.C.
MHC343	                 112,8 x 37,4 x 82,8		  29,90

Boites pour fraises , Inserts et petits accesoires.
Spécialement conçues pour stériliser les fraises et les petits instruments tels que les 
Inserts, les accessoires d’implantologie... 
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Réference	 Désignation (mm)                     € T.T.C.

MHC321		       80 x 80 x 40		  55,90

MHC323		      150 x 50 x 35		  69,90

MHC325		     220 x 140 x 50		  95,90

MHC327		     275 x 175 x 35	                 133,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC310            5 instruments SLIM		  32,90 

MHC311            10 instruments SLIM		  49,90 

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC315            Cassette 5 instruments		 79,90 

MHC316            Cassette 10 instruments              134,90

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC312           Cassette 5 instruments		  44,90 

MHC313           Cassette 10 instruments	 59,90

MHC314           Cassette 20 instruments	 84,90
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Référence	                     Désignation                         € T.T.C.
ART-25	             Occluseur pré-réglé	 169,90

Occluseur pré-réglé 
Angle de Bennet 15°
Pente Condylienne 30°
Boîtiers déverrouillables pour travail en latéralité.

Référence	                     Désignation                         € T.T.C.
ART-30	                     Articulateur	 275,00

Articulateur
Réglages par simple sélection de graduation
Guides du condyle incurvés (anatomiques)
Pente condylienne réglable de 0-60°
Angle de Bennet réglables de 0-30°
Cadre aluminium, visibilité large

Référence	                     Désignation                         € T.T.C.
ART-35	                      Arc Facial	 119,90

Arc facial
Instrument permettant d’enregistrer la position du 
maxillaire par rapport à l’axe charnière du patient, 
et à transférer celle-ci sur l’articulateur.
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• Grossissement x 2.5
• Distance de travail: 340 mm ou 420 mm  
• Profondeur de champ: 90 mm
• Largeur de champ: 100 mm
• Légères : 75 g
• Angle de vision réglable
• Paramétrage simple du point de convergence
• Réglages inter-pupillaires

Lunettes loupes binoculaires galiléennes
Forme sport ou classique, légères et confortables, support pivotant, réglage inter-pupillaire.

Référence	                     Désignation                         € T.T.C.
LP-CL340	         Lunette classique 2,5 x 340            659,00

LP-CL420	         Lunette classique 2,5 x 420  	 659,00

LP-SP340	         Lunette sport 2,5 x 340	 659,00

LP-SP420	         Lunette sport 2,5 x 420	 659,00

Loupes + éclairage LED 659 TTC
€

Référence	                   Désignation                            € T.T.C.
LP-25	             Loupe légères x 2,5	 79,00

LP-35	             Loupe légères x 3,5  	 79,00

Loupes légères
Adaptation rapide

Forme Classique: verres correcteurs adaptables Forme Sport
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Détartreur  

Générateur à ultrasons combi-
nant 3 fonctions:
Le détartrage, l’endodontie et la parodontie.
Il est précis, puissant et performant. 
Il peut être équipé d’une bouteille optionnelle 

permettant l’irrigation (bouteille incluse).

Capacité du réservoir		  600 ml
Dimensions (mm)		  196 x 134 x 80
Eclairage 			   LED	
Poids (détartreur + alimentation)	 1,2 kg	

Détartreur led

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC561           Détartreur Led (compatible EMS)            890,00

Pression d’eau 		  0,1 à 5 bars
Puissance de sortie		  3 à 20 W
Fréquence vibrations en sortie	 28 khz 

Livré avec:
• 1 pièce à main disposant d’un éclairage LED 
• 1 réservoir 600 ml
• 1 pédale de contrôle
• 5 inserts
• 1 clé dynanométrique
• 1 clé endodontique
• 1 mandrin endodontique
• 4 limes endodontiques

Eclairage 
LED 

Générateur à ultrasons combinant 3 fonctions:
Le détartrage, l’endodontie et la parodontie.
Il dispose d’un réservoir d’irrigation intégré permettant d’utiliser des 
solutions comme le péroxyde d’hydrogène, la chlorhexidine, l’hypochlo-
rite de sodium.

Livré avec:
• 1 pièce à main disposant d’un éclairage LED 
• 2 réservoirs 350 m•et 500 ml
• 1 pédale de contrôle
• 7 inserts
• 1 clé dynanométrique
• 1 clé endodontique
• 1 mandrin endodontique
• 4 limes endodontiques
• 1 support inserts en inox (pour 6 inserts)

Capacité des réservoirs	 1 x 350 m•+ 1x 500ml
Dimension	s (mm)		  237 x 206 x 95
Eclairage			   LED	
Poids			   1,3 kg	

Détartreur Aqua LED

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC562 	Détartreur Aqua Led (compatible Satelec, NSK) 1290,00

MHC563 	Détartreur Aqua Led (compatible EMS)          1290,00

Pression d’eau 		  0,1 à 5 bars
Puissance de sortie		  3 à 20 W
Fréquence vibrations en sortie	 28 khz 

Pièce à main compatible et adaptable pour 
Satelec, NSK EMS

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC565 	Pièce à main Led (compatible Satelec, NSK)             359,00

MHC566 	Pièce à main Led (compatible EMS)                 359,00

MHC567 	Pièce à main  (compatible Satelec, NSK)                       295,00

MHC568 	Pièce à main  (compatible EMS)                        295,00

SATELEC SATELEC led EMS EMS led
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MHC561           Détartreur Led (compatible EMS)            890,00

Eclairage 
LED 

1200 mW/cm² Puissance
Adaptateur 
filaire inclus

Socle de 
chargement

ON / OFF

Selection Mode

Selection temps

6 W LED ultra puissante. Nouvelle technologue LED 
150 cycles de 20 s, Batterie de grande capacité et LED à longue durée de vie (plus de 
2500 heures, détection batterie faible, arrêt automatique en cas d’inactivité) 
3 Modes de polymérisation  (pleine puissance, progressif et impulsion) 
4  Temps (5, 10, 15, 20 secondes)
Utilisation aisée Affichage digitatintuitif, ergonomique, robuste et moderne (corps en 
aluminium anodisé)

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Type de batterie		  Lithium-Ion	
Intensité Lumineuse 		  1200 mW/cm²	
Capacité de la batterie		  3,7 V - 2200 mA

Temps de charge		  2 heures
Autonomie			   150 cycles de 10 s 

Poids			   158 gr
Dimensions			  180 x 24 mm	

Caractéristiques techniques 

Longueur d’onde		  440 - 480 nm
Guide Optique		  8 mm

Flash spectre

2500 mW/cm² 
Jusqu’à 2 mm en 2 secondes

Réference  	     Désignation                      € T.T.C.
MHC510           Lampe sans fil + adaptateur        469,00

MHC510A         Lampe pour fauteuil                     469,00

GARANTIE 1 AN

MHC510B         Guide Optique                                 69,00

Utilisation avec ou sans fil

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Type de batterie		  Lithium-Ion	
Intensité lumineuse	 	 1500 mW/cm² (standard)	
			   2500 mW/cm² (flash)

Temps de charge		  2 heures
Autonomie		  300 cycles de 10 s 

Poids			   130 gr
Dimensions	 	 155 x 30 mm	

Réference  	     Désignation         	           € T.T.C.
MHC513 	               Lampe FLASH                  825,00

La lampe à photopolymériser Flash intègre les dernières technologies LED.
Elle  combine une conception innovante avec un design moderne.
La Flash  génère une intensité lumineuse de 2500 mW/cm² ce qui garantit un 
durcissement en quelques secondes.
Avec ce mode pleine puissance, elle permet grace à sa grande diffusion de lumière une 
polymérisation efficace même en mode indirect.
En mode standard, à 1500 mW/cm² la Flash  saura s’adapter à toutes les situations.

Module de batterie évolué
Une céllule Lithium-ion haute performance est 
incorporée dans notre module de batterie de 
qualité médicale ce qui garantit une autonomie 
étonnante.

Technologie double Led

Guide optique 8 mm
La grande qualité de la fibre optique 
améliore l’émission de lumière.

Commande avancé / affichage LED
Le bouton à double commande permet de modifier 
les paramètres:
- De la puissance (1500 mW/cm² ou 2700 mW/cm²)
- Du temps (suivant le mode sélectionné)

GARANTIE 2 ANS

Longueur d’onde		  400 - 490 nm

double led

Spectre large
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Livré avec au choix:

Pièce à main labo (MHC 201A)

Moteur type - E (MHC 201B)

Pédale vitesse variable

Compact et ergonomique
Design agréable et moderne
Support de pièces à main et de fraises intégré
Utilisation simple
Contrôle de la vitesse sur l’unité ou par la pédale à vitesse variable
Inversion du sens de rotation
Agréable
Silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d’utilisation 
intensive

MICROMOTEUR DE RETOUCHE

MICROMOTEUR DE LABORATOIRE
Le MHC 210 est un micromoteur par induction (sans charbon).
Son couple important lui permet de travailler tous types de matériaux sans 
échauffement même lors d’une utilisation prolongée.
Sa conception robuste génère moins de bruit et de vibration.
Il peut être commandé avec une vitesse variable à la fois depuis la table, le 
genou ou le pied.
Son écran LCD numérique, permet de contrôler facilement la vitesse pendant 
le travail.
La pièce à main est légère, ergonomique et compacte, ce qui lui confère un 
grand confort d’utilisation et reduit la fatigue pendant le travail prolongé.

* Commande par le genou, pédale ou bouton 

Idéal pour une utilisation en nomade, il saura rendre de 
grands services. 
D’un design moderne, il est fiable et simple d’utilisation.

Tension			   12 V DC
Puissance			   25 w
Batterie 			   Lithium-Ion	
Durée d’utilisation		  4 ~ 8 heures
Vitesse			   30.000 tr/min	
Poids			   126 gr	
Couple 			   2,9 N.cm

Micro moteur Portable

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC212 	     Micromoteur Pièce à main Labo    490,00

MHC213	      Micromoteur moteur type-E           490,00

Dimensions pièce à main	 L131 x D 21.2 mm 

Vitesse			   0 ~ 35.000 		 0 ~ 40.000		
Couple			   2,8 N.cm		  2,8 N.cm
Puissance			   DC 12V - 45 W	 DC 12V - 35 W
Poids			   208 gr		  160 gr
Dimensions (mm)		  Lg 154 - Diam 27,5 	 Lg 70 - Diam 23,7

			   Pièce à main Labo	 Moteur Type-E

Poids de l’unité		  1,45 kg
Alimentation	 	 AC 230 V - 50 Hz	 AC 230 V - 50 Hz

Réference  	             Désignation          	             € T.T.C.
MHC200A	 Ensemble avec pièce à main labo              550,00

MHC200B	   Ensemble avec Moteur Type-E                 550,00

MHC201A	            Pièce à main Labo	               269,00

MHC201B	              Moteur Type - E	               269,00

Vitesse			   1000 ~ 50.000 tr/min			 
Couple			   7,8 N.cm	 	
Puissance			   230 W
Poids			   238 gr
Dimensions (mm)		  Long 159 - Diam 27

Pièce à main

Réference  	             Désignation          	             € T.T.C.
MHC210	   	       Micromoteur laboratoire                     1290,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz			 
Puissance			   100 VA		
Poids			   3,1 kg
Dimensions (mm)		  122 x 268 x 237

Unité de commande

MICROMOTEUR PORTABLE
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Vitesse			   0 ~ 35.000 		 0 ~ 40.000		
Couple			   2,8 N.cm		  2,8 N.cm
Puissance			   DC 12V - 45 W	 DC 12V - 35 W
Poids			   208 gr		  160 gr
Dimensions (mm)		  Lg 154 - Diam 27,5 	 Lg 70 - Diam 23,7

Poids de l’unité		  1,45 kg
Alimentation	 	 AC 230 V - 50 Hz	 AC 230 V - 50 Hz

Réference  	             Désignation          	             € T.T.C.
MHC200A	 Ensemble avec pièce à main labo              550,00

MHC200B	   Ensemble avec Moteur Type-E                 550,00

MHC201A	            Pièce à main Labo	               269,00

MHC201B	              Moteur Type - E	               269,00

Vitesse			   1000 ~ 50.000 tr/min			 
Couple			   7,8 N.cm	 	
Puissance			   230 W
Poids			   238 gr
Dimensions (mm)		  Long 159 - Diam 27

Réference  	             Désignation          	             € T.T.C.
MHC210	   	       Micromoteur laboratoire                     1290,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz			 
Puissance			   100 VA		
Poids			   3,1 kg
Dimensions (mm)		  122 x 268 x 237

Unité de commande

Type			   Balais, Spray interne	
Vitesse			   60 à 40.000 tr/min	
Eclairage			   LED	
Poids			   92 gr	
Couple 			   3 N.cm
Boitier de Commande		 Variable pneumatique 	

Micro moteur électrique

Cordon 			 
Boitier de Commande (avec dispositif de réglage vitesse et d’inversion de sens)	
Kit d’installation

Micromoteur LED	
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC220 	                 Kit Micromoteur                1090,00

MHC221 	                Micromoteur seul  	             590,00

Micromoteur LED NX
Le Micromoteur Led NX offre une qualité de 
lumière bien supérieure à la lumière halogène.
Il est silencieux et léger (92 gr), sans vibration et 
avec un dégagement de chaleur minimum.
Un rapport qualité prix inégalé

 Compatible avec 
•M40 led (NSK)
•MC3 led (Bien Air)

DEMARAGE PROGRESSIF

Cloche de Sablage à utiliser avec Micro Sableuse, micromoteur...
Un ventilateur souffle les particules au fond de la cloche (amovible pour 
nettoyage)  Utilisation aisée, pas de filtre, cloche traitée pour éviter aux 
poussières de s’y accrocher.
Idéale pour le nettoyage des couronnes 

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC215 	     	 Box de grattage 	              289,00

Box de grattage

Box de grattage
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DISTILLATEUR D’EAU

Le distillateur d’eau MHC produit de l’eau parfaitement 
pure par distillation. L’appareil chauffe l’eau à 100°C qui s’élève 
en vapeur vers le condenseur.

L’ébullition tue les bactéries, les virus et autres micro-orga-
nismes présent dans l’eau, tandis que les matériaux (solides 
ou liquides, tels que calcaire, pesticides...) restent dans le ré-
servoir.

Dans le serpentin de condensation, la vapeur se retransforme 
en eau, avant de passer par un second nettoyage à travers un 
filtre à charbon actif.

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Puissance			   750 W	
Capacité			   4L	
Distillation			  0,7 à 1L/h	
Température de sécurité	 160°

Distillateur d’eau

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC400 	                 DISTILLATEUR   	             249,00

MHC400A                 Charbon actif    	               16,00

MHC400B               Détartrant   	               20,00

Poids			   4 Kg

Pièces à main
Les pièces à main intègrent des mécanismes qui permettent de 
changer les vitesses de rotation. Ceux-ci exigent un entretien 
pour conserver leurs performances initiales. Le système  
automatique MHC garantit un nettoyage et une lubrification 
optimum de tous les éléments internes de l’instrument.

Turbines
Les composants les plus importants de la turbine ainsi que les 
tubulures d’air et d’eau sont soigneusement nettoyés et lubrifiés

Un bon entretien régulier est nécessaire pour assurer la 
longévité de vos instruments. 
MHC distribue un système de nettoyage et de lubrification 
automatique. 
Sa grande facilité d’utilisation le met à la portée de toutes les 
mains.

Nettoyage et Lubrification 

Alimentation			   AC 230V  -  50 Hz
Pression d’air			   350 ~ 600 Kpa	
Capacité du réservoir			   350 ml	
Dimensions			   285 x 355 x 275	
Poids				    7,5 kg

Lubrificateur

Réference  	          Désignation          	            € T.T.C.
MHC350 	              2 Turbines 1 Contre-angles      	           1390,00

MHC350A              1 Turbines 2 contre-angles                  1449,00

La sécurité pour les DAC
ou les autoclaves
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Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC400 	                 DISTILLATEUR   	             249,00

MHC400A                 Charbon actif    	               16,00

MHC400B               Détartrant   	               20,00

Micro-sableuse

Vibreur 

 Thermoformeur

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Puissance de chauffage	 450 W	
Puissance Moteur		  1400 W
Epaisseur des Plaques 	 jusqu’à 6 mm
Plaque ronde 		  de Ø120 à Ø 134 mm
Plaque carré		  de 120x120 mm à 130x130 mm

Thermoformeur

Poids			   5,2 kg
Dimension			   180 x 230 x 290 mm	

Micro sableuse
Cette micro-sableuse, délivre un jet fin de mélange air / poudre abrasive.

Domaine d’application
- Nettoyage des couronnes, couronnes provisoirs et brackets
- Elimination des taches et des colorations
- Elimination des traces de ciment et de résine en toute simplicité
- Création de micro-rétentions.

Vibreur Malaxeur Universel: 
- Accepte toutes les capsules du marché
- Géré par micro processeur 
- Temps ajustable  de 1 à 99 s
- Mise en sécurité dès l’ouverture du capot
- Modèle très silencieux, robuste et fiable 

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Puissance			   200 W	
Fréquence d’oscillation	 4500 oscillation/min
Amplitude			  25 mm	
Dimensions (cm)		  25 x 21 x 13 

Vibreur Malaxeur 

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC500 	                        Vibreur    	             325,00

Poids			   3,5 Kg

D’un design moderne et d’une utilisation très agréable, 
ce thermoformeur est équipé d’une résistance de 
dernière génération en fibre de carbone et d’un moteur 
puissant pour générer le vide.
Le thermoformeur MHC 530 est compatible avec les 
plaques rondes ou carrées.
Il n’a besoin que d’une alimentation éléctrique.

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC530 	                 Thermoformeur    	            790,00

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC330 	                Micro-sableuse    	            249,00
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Thermosoudeuse

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Puissance			   100 W	
Température de soudure	 220°	
Longueur de rouleau maxi	 300 mm	
Largeur de soudure 		  12 mm
Réglage Thempérature	 Automatique	

Caracteristiques techniques

Dimensions (Lxlxh)		  460 x 380 x 290 mm
Pré-chauffage		  3 min	

Poids			   8 kg
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC522 	                 Thermosoudeuse   	            495,00

Matière			   Acier laqué

Matière : Acier laqué
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Pré-chauffage		  3 min	

Poids			   8 kg
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC522 	                 Thermosoudeuse   	            495,00

Cette nouvelle thermosoudeuse allie un désign 
moderne à une fabrication robuste. Entièrement en 
aluminium, elle saura résister au temps. 

La MHC 521 dispose d’un réglage automatique du 
système de chauffe ainsi que d’un voyant indiquant 
la fin de la soudure.

Une thermosoudeuse robuste et simple d’utilisation, 
pour gaine et sachet de stérilisation. 
Elle est équipée d’un réglage de température et d’une 
table de travail pour faciliter la soudure des instru-
ments lourds.
Entièrement en acier inoxydable, son nettoyage en est 
facilité, et elle saura résister au temps.

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Puissance			   100 W	
Température de soudure	 220°	
Longueur de rouleau maxi	 250 mm	
Largeur de soudure 		  10 mm
Réglage Thempérature	 Thermostat	

Caracteristiques techniques

Dimensions (mm)		  420 x 250 x 340
Pré-chauffage		  3 min	

Poids			   8 kg
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC520 	                 Thermosoudeuse   	            479,00

Alimentation		  AC 230V  -  50 Hz
Puissance			   100 W	
Température de soudure	 220°	
Longueur de rouleau maxi	 300 mm	
Largeur de soudure 		  12 mm
Réglage Thempérature	 Automatique	

Caracteristiques techniques

Dimensions (mm)		  440 x 340 x 210
Pré-chauffage		  3 min	

Poids			   7,5 kg
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC521 	                 Thermosoudeuse   	            495,00

Matière: Aluminium

Matière : Acier Inoxidable
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CUVES 
ULTRASONS

Accessoires fournis:
- Couvercle 
- Panier 
- Becher
- Support Bécher
- Tuyau

479,00
€

Caractéristiques techniques:
Volume:			   3 L
Puissance		  170 W
Fréquence		  35 Khz
Minuterie 		  1 à 30 min
Vidange			  Par vanne
Temperature		  20° -  60°
Dimensions de la cuve 	 25cm x 17,4cm x 7,8cm
Dimensions externe	 44,5cm c 27,4cm x 20,5cm
Poids			   4,6 Kg

MHC30CE

MHC30CP

BECHER INCLUS

Positionnement perpendiculaire
a l’espace de travail

pour les emplacements réduits
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Caractéristiques techniques:
Volume:			   3 L
Puissance		  170 W
Fréquence		  35 Khz
Minuterie 		  1 à 30 min
Vidange			  Par vanne
Temperature		  20° -  60°
Dimensions de la cuve 	 25cm x 17,4cm x 7,8cm
Dimensions externe	 44,5cm c 27,4cm x 20,5cm
Poids			   4,6 Kg

Alimentation

Ultrasons

Chauffe
Température

Minuterie

Vidange

Affichage 
Température

Affichage 
Minuterie

GARANTIE 2 ANS

Livré avec panier et couvercle



 TECHNOLOGY

Puissance ultrasons 120 W   /  40 kHz
Puissance chauffe 150 W
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Température 20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH) 240  mm X 140mm X 100mm
Poids

Prix

5,5 Kg

 

Puissance ultrasons 120 W   /  40 kHz     
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH) 240mm X 140mm X 100mm
Poids

Prix

5 Kg

MHC 30CMHC 30     

Puissance ultrasons 120 W   /  40 kHz
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH) 240mm X 140mm X 150mm
Poids

Prix

5,5 Kg

Puissance ultrasons 120 W   /  40 kHz
Puissance chauffe 150 W
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Température 20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH) 240mm X 140mm X 150mm
Poids

Prix

6 Kg

Puissance ultrasons 240 W   /  40 kHz
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH) 505mm X 140mm X 100mm
Poids

Prix

8,5 Kg

Puissance ultrasons 240 W   /  40 kHz
Puissance chauffe 350 W
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Température 20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH) 505mm X 140mm X 100mm
Poids

Prix

9 Kg

MHC 50

MHC 70 MHC 70C

MHC 50C

3 L

7 L

5 L

1079,00
€

595,00
€

659,00
€

745,00
€

825,00
€

1259,00
€
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Alimentation AC 230V, 50 Hz 
Puissance ultrasons 1000 W   /  40 kHz
Puissance chauffe 500 W
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Température 20°C ~ 80°C
Dimensions utiles (lxLxH) 500mm X 300mm X 150mm
Poids
Prix

18 Kg

 

20 L
MHC 20C

Puissance ultrasons 240 W   /  40 kHz
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH) 305mm X 245mm X 150mm
Poids

Prix

9,5 Kg

Puissance ultrasons 240 W   /  40 kHz
Puissance chauffe 350 W
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Température 20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH) 305mm X 245mm X 150mm
Poids

Prix

10 Kg

MHC 100 MHC 100C

10 L

Puissance ultrasons 300 W   /  40 kHz
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH) 330mm X 300mm X 150mm
Poids

Prix

13,5 Kg

Puissance ultrasons 300 W   /  40 kHz
Puissance chauffe 450 W
Minuterie 1 ~ 99 minutes
Température 20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH) 330mm X 300mm X 150mm
Poids

Prix

14 Kg

 MHC 130 MHC 100C

13 L

1190,00
€

1390,00
€

1790,00
€

1590,00
€

2690,00
€

GARANTIE 2 ANS

Livré avec panier et couvercle
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 TECHNOLOGYULTRASONS ENCASTRABLE 
5 L - 10L - 13L - 20L

AVEC AU CHOIX:

Panneau de commande 
déportable

Panneau de commande 
encastrable

5L 10L 13L 20L

Volume       Fréquence Puissance ultrasons Puissance chauffe     Minuterie    Température    Cuve (mm)      Poids 
     MHC 50E            5L           120 W         200 W              240 x 140 x 150         7 Kg
     MHC 100E          10L           240 W         350 W 305 x 245 x 150       12 Kg
     MHC 130E          13L           300 W         450 W           330 x 300 x 150          15 Kg
     MHC 200E          20L           430 W         650 W 500 x 300 x 150       22 Kg

40 KHz 1 ~ 99 min 20 - 80°C

Une cuve à ultrasons innovant grâce à son panneau de contrôle 
déplaçable et/ou encastrable. Vous pouvez le positionner dans 
un rayon de 1 m autour du bac à ultrasons. 
Ceci vous permet d’avoir un espace de travail propre et facile à 
nettoyer.
Il dispose des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que les 
cuves posables avec chauffage.
La vidange se fait directement depuis la commande du panneau 
de contrôle.

GARANTIE 2 ANS

Livré avec panier et couvercle

Référence
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Reference                            Description       	        € T.T.C.	

ACCESSOIRE

 L’Encastrable		                  5L 		     10L		         13L	             20L
Dimension interne de la cuve                  240x140x150                       305x245x150	      330x300x150	             500x300x150 

Réference  	             			   Désignation       		        		                   € T.T.C.
MHC50E  				    Bac Encastrable   5 L              		     	    	 1290,00

Encombrement sur plan de travail	                 420x320                              420x480		           490x460	                  670x470
Encombrement sous plan de travail	           300x170x260                       360x2800x280	      380x340x310                       580x340x310

Dimensions du panneau de contrôle	               220x200x50                             220x200x50	      220x200x50	              220x200x50
Dimensions de la découpe	                32x190                                 380x300		           390x360	                  580x360

Poids			                       7Kg	                           12 Kg		             15 kg	                     22 kg

MHC100E	  			   Bac Encastrable  10 L             		        		  1990,00

Un bac à ultrasons innovant grâce à son panneau de contrôle déplaçable. Vous pouvez le positionner dans un rayon de 1 m autour 
du bac à ultrasons. 
Ceci vous permet d’avoir un espace de travail propre et facile à nettoyer.
Il dispose des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le 10L posable avec chauffage.
La vidange se fait directement depuis la commande du panneau de controle.

Panneau de commande déportable

MHC 30A	  	        Support Becher   	          49,00

MHC 30B	                         Becher 500 ml      	          19,00

MHC130E	   			   Bac Encastrable  13 L              		       		  2390,00

MHC200E	  			   Bac Encastrable  20 L             		        		  3590,00
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CART
Cette unité dentaire mobile tout air est auto-alimenté en 
eau grâce une bouteille. 
La hauteur est ajustable électriquement pour s’adapter à 
toutes les situations.
Ce cart est stable et simple d’utilisation.
Le réglage est en air et eau se fait sur chaque instrument.
La selection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest 4 trous (Turbine, contre-   
angles, ou autre. . . )
- Spray réglable par instrument
- Fonctionne  autonome (eau stérile)
- Pédale disque progressive 
- Hauteur réglable électriquement par bouton

Unité dentaire Mobile  

Pression d’air		  400 ~ 500 Kpa
Débit 			   50 L/min
Pression eau		  200 Kpa
Dimensions (mm)		  540 x 470 x h 750 à 880)
Poids			   35 kg
Seringue 3 voies		  oui

Unité dentaire mobile

Cordon Midwest 		  3
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC703 	         Unité dentaire mobile	            2490,00

Option Lumière			                480,00

Micromoteur éléctrique compatible MC3 LED              1490,00

R
églage de la hauteur

 électrique

CART Eco
Cart pneumatique, auto-alimenté en eau grâce une bou-
teille. 
Ce cart est stable et simple d’utilisation.
Le réglage est en air et eau se fait sur chaque instrument.
La selection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest 4 trous (Turbine, contre-
   angles, ou autre. . . )
- Fonctionne  autonome (eau stérile)
- Pédale disque progressive 

Pression d’air		  400 ~ 500 Kpa
Débit 			   50 L/min
Pression eau		  200 Kpa
Dimensions (mm)		  400 x 450 x h 780
Poids			   17 kg
Seringue 3 voies		  oui

Unité dentaire mobile

Cordon Midwest 		  3
Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC703 	         Unité dentaire mobile	            1690,00
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Pression d’air		  400 ~ 500 Kpa
Débit 			   40 L/min
Pression eau		  200 Kpa
Dimensions (mm)		  680 x 440 x 870
Poids			   54 kg

Unité dentaire mobile autonome

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC701 	         Unité dentaire mobile	            3690,00

Micromoteur éléctrique compatible MC3 LED              1490,00

UNITS POUR SOINS AMBULATOIRES AUTONOME
Il dispose de tout l’équipement nécessaire pour prodigué les soins. 
Son encombrement et sa mobilité lui permet un usage très polyvalent 
et un rangement facilité.
Seule une prise électrique est nécessaire.

Comprenant : 
- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest) 
- 1 seringue 3 voies avec embout interchangeable 
- 1 canule d’aspiration (utilisation en mode non continu) 
- 1 système d’alimentation autonome en eau 
- 1 bouteille de récupération des déchets
- Réglage individuel du spray des instruments rotatifs 
- 1 compresseur sans huile 

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  600w

VALISE DE SOINS AMBULATOIRES AUTONOME
Comprenant : 
- 1 pédale de contrôle des instruments 
- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest 4 trous) 
- 1 seringue 3 fonctions avec embout interchangeable 
- 1 canule d’aspiration (utilisation en mode non continu) 
- 1 système d'alimentation autonome en eau 
- 1 bouteille de récupération des déchets de l'aspiration 
- Réglage individuel du spray des instruments rotatifs 
- 1 compresseur sans huile 

Pression d’air		  400 ~ 500 Kpa
Débit 			   40 L/min
Pression eau		  200 Kpa
Dimensions (mm)		  540 x 400 x 620
Poids			   30 kg

Valise de soins ambulatoire

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC702 	         Valise dentaire mobile	            3690,00

Micromoteur éléctrique compatible MC3 LED              1490,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  600w

COMPRESSEUR INTEGRE

COMPRESSEUR INTEGRE

* Aspiration seul, sans séparateur d’amalgame

Débit max			   1300 L/min
bruit 			   56 dB
Dimensions (mm)		  450 x 320 x 865
Poids			   30 Kg

Aspiration mobile

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC800 	              Aspiration mobile	            1995,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  0,5 kw

ASPIRATION MOBILE
- Le MHC 800 est un dispositif d’aspiration mobile puissant qui ne nécessite 
aucun équipement complémentaire. Une alimentation électrique suffit.
- Comme le niveau sonore est très faible, il s’intègre parfaitement au coté du 
fauteuil et peut être déplacé suivant les besoins du cabinet.
- Le MHC 800 est facile d’installation, il peut être très utile en cas de panne 
d’une aspiration classique.
- Cette aspiration mobile peut  être utilisée de façon continue pendant de 
longue heure.
- Le MHC 800 peux être vidangé par l’intermédiaire de son réservoir interne.
- Le MHC 800 est robuste et nécessite peu d’entretien qui peut être réalisé sans 
difficulté par les utilisateurs.

MHC702: Sa portabilité́ et sa mise en service rapide en font un outil 
particulièrement adapté pour le déplacer sur le site opératoire.
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Cette nouvelle lampe LED suprime les zones d’ombres sur le 
champ opératoire.
La MHC650 fournit une lumière naturelle avec une perfor-
mance de rendu des couleurs supérieure. 
Les 9 niveaux d'intensités  lumineuse (10.000  ~ 60.000 Lux) 
peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à toutes les 
conditions de lumière ambiante souhaitées.

• Diamètre de la coupole : 30 cm
• Intensité lumineuse : 10 000 ~ 60.000 Lux
• Réglage de la luminosité 9 niveaux,de 20 à 100 %
• Diamètre du champ lumineux : 20 cm
• Indice de rendu des couleurs : < 90%
• Température de couleur : 5 500 K
• Source lumineuse : 6 LED
• Durée de vie de la lampe 50 000 h

  Réference  	                    Désignation          		             € T.T.C.
  MHC651 	     Eclairage opératoire plafonier                         3190,00

  MHC652	      Eclairage opératoire mobile                            3190,00

  MHC653 	     Eclairage opératoire fauteuil                            3190,00

EXCELLENT RENDU DE COULEUR

La MHC 650 utilise des LED avec de hautes 
propriétés de rendu des couleur affin d’être 
au plus proche de la lumière naturelle.

CONFORT VISUEL

L'intensité de lumineuse de la MHC650 ainsi la 
température de la couleur sont parfaitement 
réglées et ajustées pour le confort des yeux. 
La MHC650 supprime toutes les ombres, cor-
rige de façon cohérente les couleurs et réduit 
la fatigue oculaire pendant les procédures 
dentaires étendus.

REFROIDISSEMENT SANS BRUIT

La technologie Led ne produit peu de chaleur 
comparé au éclairage classique de typequartz-
halogène.
Le système de refroidissement sans ventila-
teur permet une dissipation optimale de la 
chaleur et prolonge la durée de vie des LED 
tout en offrant  un silence et confort d’utilisa-
tion

Zone
inconfortable

Zone
inconfortable MHC650
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MHC660 	         Eclairage avec diffuseur  «Boréal»          1830,00       
MHC662           Eclairage avec diffuseur  «Tropical»       1830,00  

1m			      1700                 3200              1800
1,20 m			      1320                 2500              1400
1,5 m			        900                 1700              1000

Tubes			   6 x T5 - 54 W	        240 LED

Eclairage en Lux		  Boréal	     Tropical       LED

Température de couleur	      6500° K		        6500° K
Rendu des couleurs		        > 98%		          85,00%

			       TUBES	         LED	

Flux lumineux		     20.700 lm                         11.200 lm
Dimensions (mm)	                   1280 x 600 x 65              1280 x 600 x 65
Poids			         13 Kg                                 13 Kg

MHC663 	         Eclairage  LED         		           2730,00      

* Uniquement en réflexion directe pour le LED

L’éclairage HAUTE PERFORMANCE
Ses tubes fluorescents er ses LED de dernière génération émettent une 
lumière du jour de 6500°K avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 98% 
pour le tube et 85% en LED.
Possédant un spectre complet et continu, cet éclairage permet de distinguer 
facilement les nuances de couleur.
Il dispose d’un éclairage direct ainse que indirect (éclairage d’ambiance du 
plafond, non disponible en LED)

En version Tube, il est disponible avec 2 types de diffuseur:
Boréal diffuse une véritable lumière du nord douce et agréable avec sa 
plaque blanche légèrement opaque
Tropical est un véritable puits de lumière tonique et vivifiant grâce à son 
diffuseur translucide granité 

Température de couleur	 6500° K
Flux lumineux		  27.300 lumen	
Lux à 1,2m			  1110 Lux
Dimensions (mm)		  1570 x 470 x 94
Poids			   10 kg

Caractéristiques techniques

Réference  	    Désignation          	           € T.T.C.
MHC665 	                Eclairage 6 tubes	            1690,00

Tubes			   6 x 58 W  G13 CEL
Rendu des couleurs		  > 90 %

Réference  	           Désignation          	            € T.T.C.

  24



 TECHNOLOGY

Selle opérateur 2 positions
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l’inclinaison + 3°/-11°
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc
- Option: réglage de la hauteur au pied

  Réference  	          Désignation      	       € T.T.C.   
  MHC620B	 Selle opérateur Blanche	       295,00

Selle opérateur 3 positions
Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité 
sans contrainte.
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l’inclinaison + 3°/-11°
- Dossier avec réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc

Selle assistante 1 position
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc

Les Tabourets selle
Les tabourets selle avec ou sans dossier permettent de travailler en position dynamique.
Ils sont ergonomiques et confortables.
Le positionnement des jambes forme un angle permettant au bassin de prendre une position optimale. 
Les parties du corps sont décontractées et plus droites améliorant ainsi la circulation du sang tout en 
soulageant le dos

  MHC620N	 Selle opérateur Noire	       295,00

  Réference  	          Désignation      	       € T.T.C.   
  MHC621B 	 Selle opérateur Blanche	       359,00

  MHC621N 	 Selle opérateur Noire	       359,00

  Réference  	          Désignation      	       € T.T.C.   
  MHC630B 	 Selle assistante Blanche	       195,00

  MHC630N 	 Selle assistante Noire	       195,00
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Tabouret rond
- Diamètre assise : 40 cm
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir

Tabouret rond avec dossier
Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l’inclinaison + 3°/-11°
- Dossier avec réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc

  Réference  	          Désignation      	       € T.T.C.   
  MHC631 	     Tabouret rond	     	        110,00

  Réference  	          Désignation      	       € T.T.C.   
  MHC631 	     Tabouret rond noir    	        295,00

 TECHNOLOGY

  MHC631 	     Tabouret rond blanc    	        295,00
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SURGYBONE
Une technique pour la chirurgie ostéo-implant baseé sur les fréquences ultrasoniques permettant une grande précision d’ostéotomies, avec une 
surveillance constante de la profondeur et de la longueur de l’incision.

- Large écran LCD qui permet d’afficher l’ensemble des données
- Réglage de la puissance en fonction de différents inserts (coupe, polissage) avec la plus grande précision de coupe et aucun
  dommage tissulaire
- Empêche la nécrose dûe à la surchauffe
- Réglage de la fonction intermittente
- Console de commande avec programmation précise et rapide
- Pièce à main étanche sans infiltration des liquides, sans surchauffe, même pendant une longue intervention chirurgicale
- Possibilité d’un modèle avec ou sans lumière sur la pièce à main.
- Un grand choix d’inserts

Une seule pièce à main pour tous les besoins
- Chirurgie Maxillo-Faciale		  - Chirurgie rachidienne
- Opthalmologie			   - Chirurgie implantaire
- Neurochirurgie			   - Stomatologie

Vibration maximale		  200 microns
Fréquence de travail		  22/38 KHz
Débit du circuit hydraulique	 50 ml/ min
Dimensions (mm)		  L270 x P235 x H170 mm
Poids			   4,9 kg
Réference  	     Désignation         	           € T.T.C.
SB300                                PIEZO	            6600,00

Caractéristiques techniques

SB400L           	 PIEZO Lumière                   7020,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  170 VA
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 TECHNOLOGY

LE PARTENAIRE  
CABINET DE

Micromoteur d’implantologie
D’un excellent rapport qualité prix, ce micromoteur allie la fiabilité, 
simplicité et la performance technique.
il dispose de 4 programmes pré-enregistés, d’un panneau de 
contrôle lisible, d’une auto calibration...
Le couple est parametrable de 1 à 69 Ncm, le débit de la pompe 
d’irrigation de 0 à 100%

Vitesse		                      200  à 40.000 max 
Irrigation			   50 ml/min
Pédale			   on/off ou multifonction
Dimensions (mm)		  250x255x125 mm
Poids			   4,1 kg
Réference  	       Désignation         	         € T.T.C.
DI500                      Micromoteur lumière	        2590,00

DI500PV            Option pédale multifonction                  515,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  170 VA

Pédale multifonction

MEDIFUGE
Le plasma autologue séparateur de facteur de croissance.
La médecine régénératrice pour une large gamme d’applications.
Utilisation du propre sang du patient est la source idéale autologue.
Utilisation en chirurgie pour le patient post-opératoire: confort et 
récupération sans infection et aucune inflammation.

ROUND UP
Mélangeur moléculaire intrinsèques et extrinsèques pour le plasma
concentrés d’os autologue ou bio-compatible
ajouts.

Utilisation
- Chirurgie orthopédique		  - Médecine du sport
- Chirurgie Maxillo-Faciale		  - Dermatologie
- Chirurgie buccale			   - Gynecologie
- Ophtalmologie			   - Neurochirurgie
- Chirurgie esthétique

Dimensions (mm)	                     230 P X 320 L X 240 H 
Poids			   9,4 kg

Minuterie			   1 à 16 s
Poids		  	 19 kg
Réference  	             Désignation         	        € T.T.C.
MF200                               Centrifugeuse	                        2760,00

Medifuge

RU200                                    Round up                            2760,00

Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  120 VA

EASYBONE

Pédale on / off

Dimensions (mm)	                     320 P X 320 L X 300 H 
Vitesse de rotation		  3600 tr/min

Round up
Alimentation		  AC 230 V - 50 Hz
Puissance 			  320 VA
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MY LIGHT
L’ECLAIRAGE OPERATOIRE
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Cet éclairage utilise les Leds de dernière génération qui lui permettent d’avoir un éclairage homo-
gène, sans ombre, et sa clarté ne fatigue pas l’œil du chirurgien.
My Light ne dégage pas de chaleur, pas de rayons UVA et infrarouges.
My Light évite le durcissement des  resines de polymerization.
Chaque bloc d’éclairage est paramétrable indépendamment du bout du doigt par l’intermédiaire 
d’un panneau de contrôle tactile moderne, 
My Light est pourvu de 3 programmes d’enregistrements paramétrables

Puissance d’éclairage			   130.000 lux
Variation de d’éclairage		  de 10.000lux à 130.000lux
Température de la couleur		  4000°k
IRC				    95%

Poignet				    Amovible /Stérilisable
Réference  	                  Désignation                                   € T.T.C.
My Light P                            Fixation Plafond  	                      7800,00

My Light M                              Fixation mur	                      7800,00

Alimentation	  		  Prim 230 V - 50 Hz / sec 33 vcc 
Puissance consommée		  55 w

Distance de travail focalisable	 	 70 - 160 cm à  10 cm
Poids de l’éclairage seul		  5,4 kg
Poids du bras plafond			  15 kg
Poids du bras mur			   10,5 kg
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MHC Technology
1001 chemin Hugues Bérenguier

06610 LA GAUDE (France)
Tel: 09.81.30.78.28. Fax: 04.93.58.14.75

email: info@mhc-technology.com


